
Запуск

"Перемикач дозволу = Ні"
PS = 0

Стан 39
досягнуто?

Запуск таймера Т3
Очистка лічильників від 

PWM-Input 1 i PWM-Input 2

Лічильник рахує зміни на 
PWM-Input 1 i PWM-Input 2
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"Перемикач дозволу" = Так"
PS = 1
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Час Т3 За замовчуванням

становить 5 секунд

Примітка: Обидва входи низькі стосуються
рівні, застосовані до плати ініціалізації
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PS логічне
«Перемикач дозволу» встановлено, щоб дозволити двом запасним вхідним колодкам PWM
використовуватися як засоби керування oзброєнням та детонацією з перемикачів на пульті
дистанційного керування.

T3 секунди Лічильник, який використовується алгоритмом, за замовчуванням 5, діапазон від 1 до 60.

PWM-Input 1 логічне Дві запасні PWM панелі на контролері польоту, які перепрофільовані як входи загального
призначення для постановки та зняття з Oзброєння.PWM-Input 2 логічне

Cтан 39 cтан Відноситься до «Контролю Постановки на Озброєння» в «Діаграмі Станів Ініціалізатора М3»

Примітка: Стан 39 відноситься 
до “Діаграми станів ініціатора М3”
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